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Schmucksttick
an der Spree
Klinkerfassade fur die MTV-Zentrale

Dunkle Farbtone liegen bei der Fassadengestaltung im Trend. Modern, klar und
souverdn prasentiert sich der Neubau der europaischen MTV Zentrale in Berlin.
Wirkungsvoll hebt sich die dunkle Verblendfassade vom historischen Spreespei-
cher in der Nachbarschaft ab. Verwendet wurde ein glatter, dunkelblau nuan-
cierter Klinker ,Westminster” aus dem Wienerberger Terca-Sortiment.

Wenige Monate nach dem Umzug der europdischen
Zentrale des Musiksenders MTV von Miinchen nach
BerlinstiegderBedarfdesUnternehmensanBiirofla-
chendurchdie Ubernahmeweiterer Musiksenderer-
heblichan.DafilirwurdeaufdemNachbargrundstiick
einmodernerNeubaugeplant;derersteimeinstigen,
unterDenkmalschutzstehendenBerlinerOsthafen.In
denJahren1907bis1913errichtet,wurdenderOstha-
fenund seine Umgebung schnell zu einem der wich-
tigstenZentrenderBerlinerindustrie.NachJahrendes
Verfallsboomtdie Gegendrundum den Osthafenin-
zwischenwiederundknipftalsangesagte Adressefiir
Musik-und andere Medienunternehmen an vergan-
gene Zeiten an.

DerStandortfiirdenMTV-NeubauamUferderSpree
zwischendenStadtbezirkenKreuzbergundFriedrichs-
hainbefindetsichaufdemehemaligenHafengeldnde
inunmittelbarerNachbarschaftvondenkmalgeschiitz-
tenSpeichernundVerwaltungsgebduden.ImRahmen
einesBebauungsplanverfahrenswurdeinAbstimmung
mitdemLandesdenkmalamtunddemStadtplanungs-
amt ein stadtebauliches Konzept zum Schutz des
Baubestandserstellt.DiehistorischenGebdudezeich-
nen sich durch eine einheitliche Form und Material-
spracheaus.NeuplanungenmissensichmitihrerBau-
korperausweisungundGestaltungindievorhandene
Bebauungsstruktur einfiigen. Beim MTV-Neubau ist
diesbeispielgebend gelungen.Durchdie Aufnahme
vonhistorischenGestaltungselementenwiederBeto-
nung der Erdgeschosszone sowie der vertikalenund
horizontalenGebdudegliederungnimmtderNeubau
BezugaufhistorischenVorgaben,ohnediesezukopie-
ren.SosindbeispielsweiseauchvorgelagerteTerrassen
alsmoderneUbersetzungehemaligerArbeitsbiihnen
zu verstehen. Bei der gesamten Gestaltung der bau-
lichen Anlage in Material und Form wie auch der Au-
BenanlagenstandderHafencharakterimVordergrund.
TypischesMerkmaldafiirsindZiegelfassaden,dieauch
den MTV-Neubau pragen.

Baulicher Schallschutz

AufGrunddesbetrachtlichenKfz-,Schiffs-undSchie-
nenverkehrs legten die Architekten groBen Wert auf
einenhohenbaulichenSchallschutz.DieGebaudeau-
Benhillewurdedaheralsmehrschalige,massiveWand-
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konstruktion ausgefiihrt, bestehend aus
dertragendenStahlbetonkonstruktion,einer
Kernddammungaus Mineralwolle und der
Vormauerschale. BesondersdieErstellung
derrund1.250m’Klinkerfassadeimwilden
VerbandmitanspruchsvollenDetailssowie
vielenVor-und Ruckspriingen erforderte
SorgfaltundhandwerklichesGeschick.Da
dieTeilflichenvonStiitzenundSturzberei-
chenvergleichsweisekleinsindunddemzu-
folgegeringeToleranzausgleichsmdglich-
keitenbieten,wardasHerstelleneinesva-
riantenreichenundgleichzeitighomogenen
FugenbildeseinebesondereHerausforde-
rung. Insbesondere auch im Bereich der
Stiirze,wovorgefertigteElemente,unsicht-
bar” in das Gesamtbild der Fassade inte-
griert werden mussten.

Dunkelblauer Klinker

AlsMaterialfurdieFassadewahltendieAr-
chitektendesBerlinerBiirosKiinzel+Gifhorn
gemeinsam mit der Bauherrenschaftden
glatten,dunkelblauenKlinker,Westmins-
ter”ausdemTerca-Sortiment derWiener-
berger Ziegelindustrie. Als Schmuck und
SchutzeignetsichdieserKlinkerbesonders
fiir gréBere Wohnanlagen, Birogebaude
undIndustriearchitektur,daseineschlichte
EleganzhierwunderbarzurGeltungkommt.
Die Sortierung ,Westminster” ist, wie alle
Terca-Vormauerziegel,einreinesNaturpro-
dukt, absolut frostbestandig und robust.
KlinkersindaufgrunddesaufwandigenPro-
duktionsverfahrensdiequalitativhochwer-
tigsteVarianteanVormauerziegeln.Beiden
besondershohenBrenntemperaturenvon
Uiber 1.100 Grad Celsius beginnen die Na-
turmaterialien auflenseitig zu ,sintern”
(d.h.zuschmelzen),wodurcheineglasahn-
licheOberflacheentsteht.Dadurcherhal-
ten die Klinker eine sehr geringe Wasser-
aufnahmefahigkeit und besonders hohe
Widerstandskraft.DasEndproduktistwar-
tungsfreiunddauerhaftschén-einVorteil,
demauchdie Architekten und Bauherren
desMTV-NeubausgroBenWertbeimessen.
DerdunkleFarbtondesmodernenBiroge-
baudesstehtinspannungsvollemKontrast
zu der hellen Fassade des benachbarten
historischenSpreespeichers.BeideGebdude
bildenzusammeneinegegensatzlicheund
gleichzeitigharmonischverbundeneEinheit.
Seit August 2007 hat MTV Networks mit
demErweiterungsbau,genugRaumfirwei-
tere Expansionspldane” an einem aufstre-
bendenMedienstandortimHerzenBerlins.

Dipl.-Ing. Ramona Bischof, Berlin
Weitere Informationen:

[www.wienerberger.de]
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v.l.n.r.: Der glatte, dunkelblau nuancierte
Klinker ,Westminster” aus dem Wienerber-
ger Terca-Sortiment bietet eine unaufdring-
liche, elegante Optik. Die Verarbeitung im
wilden Verband sowie zahlreiche Vor- und
Riickspriinge geben der Fassade Lebendig-
keit und eine ganz individuelle Optik

unten: Modern, klar und souveran prasen-
tiert sich der Neubau der europdischen MTV
Zentrale. Wirkungsvoll hebt sich die dunkle
Verblendfassade vom historischen Spree-
speicher in der Nachbarschaft ab

BAUDATEN

MTV Central Headquarter Neubau, Stralauer Allee 7, 10245 Berlin

Nutzung: ca. 6.500 m? Nutzungsfliche fiir Birordume und Archiv

Bauherr: Medienhafen Berlin Property GmbH

Architekten: ArchitekturbiroKiinzel + Gifhorn, Berlin, www.kuenzel-gifhorn.de
Bauausfiihrung: GU: Fa. Ziblin AG, Berlin

Klinkerarbeiten: Fa. KeB3ler Bau AG, Hohenglistow

Fertigteilherstellung: Fa. Koterski, Pasewalk; u.a.

Bauzeit: Juli 2006 - August 2007

Bruttogeschossflache: ca. 8.000 m?

Bruttorauminhalt: ca. 32.000 m?
Konstruktion:Mehrschalige,massiveAuBenwéandebestehendauseinerStahlbe-
ton-TragkonstruktionundeinerVormauerschalemitKernddmmung(Mineralwolle)
Fassade: Massives Vormauerziegelwerk mit 1.250 m?Klinkerim wilden Verband
Sorte/Hersteller:Klinker,Westminster”ausdemTerca-SortimentderWienerber-
ger Ziegelindustrie GmbH
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